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(avec cylindre iLOQ)

 BOUCHON ECID POUR TUBES À CLEFS DENY

ADAPTATIONS PLUG & PLAY ECID POUR TUBES À CLEFS DENY
(hors cylindre)

 Description : adaptation pour cylindre Cyberlock 
ou tout autre profilé européen sur tube à clés 
Deny

 Utilisation : permet la pose d’un demi-cylindre 
profilé européen 10/40 cam à 12H sur les tubes 
à clés Deny 18617DT, 18419DT ou 18519DT - 
compatible aussi bien avec des cylindres à clé 
plate que des cylindres électroniques

 Fonctionnement : le verrouillage du bouchon 
se fait par la came du barillet

 Matière : aluminium

 Finition : oxydation anodique sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø55,6x53

 Pose : introduire le cylindre par derrière et bloquer 
l’assemblage avec la vis TCHC M5 fournie

 Info : aucun dépassement de barillet, le stator est 
même protégé contre les tentative d’arrachement et 
de percement

ADAPTATION POUR 1/2 CYLINDRE 10/40 CAM À 12H
Pour pose sur tubes à clés Deny 18617DT-18419DT-18519DT

005404

 Description : entretoise GEN 2 pour cylindre 
iLOQ rond série F50S

 Utilisation : permet la pose d’un cylindre iLOQ 
S50 sur tubes à clés Deny 18617DT-18419DT-
18519DT

 Fonctionnement : 2 billes en inox viennent 
verrouiller la pose du bouchon dans le tube à 
clés lorsqu’on tourne le bouton du cylindre

 Avantage(s) :
•  permet lors des installations de s’adapter 

aisément sur un tube à clés DENY en ne stockant 
que des barillets F50S.511.HZ (005285)

•  antenne protégée

 Matière : aluminium par défaut

 Finition : oxydation anodique sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø55,7x58

 Pose : introduire le cylindre F50S dans l’entretoise 
et bloquer l’assemblage avec les 4 vis latérales 
STHC M8x6 en ajoutant du frein-filet

 Info : dépassement de la tête de lecture de 7mm - 
possibilité de protection complémentaire en 
prévoyant une rosace à coller sur le tube à clé 
avant scellement ou même sur tube existant

 Référencé ou utilisé par :

ENTRETOISE GEN2 POUR CYLINDRE ILOQ F50S.511.HZ (005285)
pour pose sur tubes Deny 18617DT-18419DT-18519DT

005541

 Description : bouchon iLOQ S50 pour tubes 
à clés Deny

 Utilisation : permet la pose d’un cylindre iLOQ 
S50 sur tubes à clés Deny 18617DT-18419DT-
18519DT

 Fonctionnement : blocage par rotation d’une 
came sur 2 points - ouverture et fermeture par 
clé digitale - refermeture automatique

 Matière : aluminium

 Finition : oxydation anodique sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø55,7x58

 Info : dépassement de la tête de lecture de 8mm

BOUCHON ILOQ S50 AVEC CYLINDRE G50S
Pour pose sur tubes Deny 18617DT-18419DT-18519DT - assemblage ECID

005406
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 Description : entretoise GEN 2 pour cylindre 
iLOQ ronds série F50S (005285)

 Utilisation : permet la pose du barillet sur 
tubaclé Abloy KD210 (001925)

 Fonctionnement : 2 billes en inox viennent 
verrouiller la pose du bouchon dans le tube à 
clés - les billes se retractent lorsqu’on tourne le 
bouton du cylindre iLOQ

 Avantage(s) :
•  420gr plus léger qu’un cylindre F50S.411.HZ
•  permet lors des installations de s’adapter aisément 

sur un tube à clés KD210 en ne stockant que des 
barillets F50S.511.HZ (005285)

•  antenne protégée

 Description : entretoise GEN 2 pour cylindre 
iLOQ ronds série F50S (005285)

 Utilisation : permet la pose du barillet sur tube 
à clés 005215

 Fonctionnement : 2 taquets viennent verrouiller 
la pose du bouchon dans le tube à clés - les 
taquets se retractent lorsqu’on tourne le bouton 
du cylindre iLOQ

 Avantage(s) :
•  antenne protégée
•  plug and play pour les utilisateurs ayant déjà 

des cylindres F50S en stock et ne sachant pas 
quel modèle de boîte à clés ils rencontreront 
sur site

•  plug and play pour les utilisateurs ayant déjà des 
cylindres F50S en stock et ne sachant pas quel 
modèle de boîte à clés ils rencontreront sur site

 Matière : aluminium par défaut

 Finition : oxydation anodique 
sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø58,3x63

 Pose : introduire le cylindre F50S dans l’entretoise 
et bloquer l’assemblage avec les 2 vis latérales 
STHC M8x10 en ajoutant du frein-filet

 Info : dépassement de la tête de lecture de 7mm 
- possibilité de protection complémentaire en 
prévoyant une rosace à coller sur le tube à clé 
avant scellement ou même sur tube existant

 Matière : aluminium par défaut

 Finition : oxydation anodique sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø65x62,5

 Pose : introduire le cylindre F50S dans l’entretoise 
et bloquer l’assemblage avec les 2 vis latérales 
STHC M8x16 en ajoutant du frein-filet

 Info : dépassement de la tête de lecture de 9mm - 
possibilité de protection complémentaire en 
prévoyant une rosace à coller sur le tube à clé 
avant scellement

 Référencé ou utilisé par :

ENTRETOISE GEN 2 POUR CYLINDRE ILOQ F50S.511.HZ (005285)
Pour pose du barillet sur tubaclé Abloy KD210

ENTRETOISE POUR CYLINDRE ILOQ F50S.511.HZ (005285)
Pour pose du barillet sur tubaclé 005215

005491

005713

(hors cylindre iLOQ)

 Référencé ou utilisé par :

 ADAPTATIONS ECID POUR CYLINDRES F50S

 Description : bouchon iLOQ S50 pour tubaclé 
Tubarmadis

 Utilisation : permet la pose du barillet sur tube 
à clés Tubarmadis (005133)

 Fonctionnement : 2 billes en inox viennent 
verrouiller la pose du bouchon dans le tube - 
ouverture obligatoire en tournant l’antenne iLOQ - 
reverrouillage automatique obligeant à passer 
le smartphone à l’ouverture et à la fermeture

 Matière : aluminium

 Finition : oxydation anodique sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø57x56

 Info : dépassement de la tête de lecture de 6mm

 Référencé ou utilisé par :

BOUCHON ILOQ S50 AVEC CYLINDRE G50S
Pour pose sur tubaclé Tubarmadis

005714

 (avec cylindre iLOQ)

BOUCHON ECID POUR AUTRES TUBES À CLEFS
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 (avec cylindre iLOQ)

BOUCHON ECID POUR AUTRES TUBES À CLEFS

 Description : bouchon iLOQ S50 pour tubes à 
clés MT-E1 ou E3

 Utilisation : permet la pose du barillet sur tube 
à clés MT-E1 (000244) ou MT-E3 (000246)

 Fonctionnement : 2 billes en inox viennent 
verrouiller la pose du bouchon dans le tube - 
ouverture obligatoire en tournant l’antenne iLOQ - 
reverrouillage automatique obligeant à passer 
le smartphone à l’ouverture et à la fermeture

 Matière : aluminium

 Finition : oxydation anodique sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø59x56

 Info : dépassement de la tête de lecture de 6mm

 Référencé ou utilisé par :

BOUCHON ILOQ S50 AVEC CYLINDRE G50S
Pour pose sur tubes à clés MT-E1 ou E3

005504

 Description : bouchon iLOQ S50 pour tubes à 
clés 005215

 Utilisation : permet la pose du barillet sur tube 
à clés 005215 ancienne et nouvelle génération

 Fonctionnement : 1 came en alu vient verrouiller 
en 2 points le bouchon - ouverture obligatoire 
en tournant l’antenne iLOQ - reverrouillage 
automatique obligeant à passer le smartphone 
à l’ouverture et à la fermeture

 Matière : aluminium

 Finition : oxydation anodique sulfurique incolore

 Cotes extérieures : Ø65x58

 Info : dépassement de la tête de lecture de 7mm

 Référencé ou utilisé par :

BOUCHON ILOQ S50 AVEC CYLINDRE G50S
Pour pose sur tubes à clés 005215 GEN1 et 2

005715
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ADAPTATIONS ILOQ S50 SUR SERRURES DENY
(avec cylindre iLOQ)

CYLINDRE TUBULAIRE À EMBASE À PANNETON FOU

 Description : cylindre tubulaire à embase à panneton fou avec 
antenne courte

 Technologie : alimentation NFC - aucune pile requise pour la 
serrure

 Fonctionnement : programmation initiale avec PC et token de 
programmation en connexion avec le serveur - mémoire interne 
prévue pour 210 droits d’accès, 2000 clés blacklistées, 10 

profils horaires et stockage des 500 derniers évènements - 
verrouillage/déverrouillage en 2 étapes avec clé digitale

 Utilisation : permet d’adapter un cylindre S50 sur une serrure 
Deny à canon rond sans la remplacer

 Sécurité : communication avec le téléphone sécurisée par 
cryptage AES 256 bits - résistance à la température -40°c à 
+80°C - IP54

 Type de clé : ouverture via 
smartphone - compatible 
Android et iOS 

 Matière : aluminium

 Finition : AOS noir

Corps baïonnette Ø25x39 
pour serrure Deny encastrée005697

 Modèle : pour serrure DENY encastrée et porte épaisseur 
60mm

 Dimensions : Ø25x39mm

 Info : commander 1 canon par côté intérieur et extérieur

 Référencé ou utilisé par :

 Modèle : pour serrure DENY applique côté intérieur

 Dimensions : Ø32,5x40mm

 Info : commander 1 canon par côté intérieur

 Référencé ou utilisé par :

Corps fusée Ø32x40 
pour serrure Deny applique intérieur005698

 Modèle : pour serrure DENY applique côté extérieur 
et porte épaisseur 40mm

 Dimensions : Ø25x48,5mm

 Info : commander 1 canon par côté extérieur

 Référencé ou utilisé par :

Corps fusée Ø25x48 
pour serrure Deny applique extérieur - TS40005699

 Modèle : pour serrure DENY applique côté extérieur 
et porte épaisseur 47mm

 Dimensions : Ø25x55mm

 Info : commander 1 canon par côté extérieur

 Référencé ou utilisé par :

Corps fusée Ø25x55 
pour serrure Deny applique extérieur - TS47005708

 Modèle : pour serrure DENY applique côté extérieur 
et porte épaisseur 55mm

 Dimensions : Ø25x63,5mm

 Info : commander 1 canon par côté extérieur

 Référencé ou utilisé par :

Corps fusée Ø25x63 
pour serrure Deny applique extérieur - TS55005700


